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    TubiRex VD-HD Insteekdop draadbus type Heavy Duty 

 Insteekdoppen met draadbus uitvoering Heavy Duty (zwaarlast applicaties) 

 Geschikt voor in koker 30x30 t/m 60x60 met een wanddikte van 1.5 t/m 4.0mm 

 Draadbussen in messing-vernikkeld vanaf M10 tot en met M20 

 Zwaar belastbaar: max. belasting (statisch) van 500kg t/m 1.000kg 

 Zeer geschikt voor gebruik in combinatie met RVS stelvoeten en machinevoeten (geen wielen) 

Artikelnummer Buitendia 

Koker (mm) 

Wanddikte 

Koker (mm) 

Draadbus 

Metrisch 

Draagver-

mogen (N) 

VE         

(st) 

VD30-1.5M10HD 30x30 1.5 M10 500 1 

VD30-1.5M12HD 30x30 1.5 M12 500 1 

VD30-1.5M16HD 30x30 1.5 M16 500 1 

VD30-2.0M10HD 30x30 2.0 M10 550 1 

VD30-2.0M12HD 30x30 2.0 M12 550 1 

VD30-2.0M16HD 30x30 2.0 M16 550 1 

VD35-1.5M10HD 35x35 1.5 M10 500 1 

VD35-1.5M12HD 35x35 1.5 M12 500 1 

VD35-1.5M16HD 35x35 1.5 M16 500 1 

VD40-1.5M10HD 40x40 1.5 M10 500 1 

VD40-1.5M12HD 40x40 1.5 M12 500 1 

VD40-1.5M16HD 40x40 1.5 M16 500 1 

VD40-2.0M10HD 40x40 2.0 M10 600 1 

VD40-2.0M12HD 40x40 2.0 M12 600 1 

VD40-2.0M16HD 40x40 2.0 M16 600 1 

VD40-3.0M12HD 40x40 3.0 M12 600 1 

VD40-3.0M16HD 40x40 3.0 M16 600 1 

VD50-2.0M12HD 50x50 2.0 M12 1000 1 

VD50-2.0M16HD 50x50 2.0 M16 500 1 

VD50-3.0M12HD 50x50 3.0 M12 1000 1 

VD50-3.0M16HD 50x50 3.0 M16 1000 1 

VD60-2.0M16HD 60x60 2.0 M16 1000 1 

VD604.0M16HD 60x60 4.0 M16 1000 1 

Vele andere maat- / uitvoeringen mogelijk op aanvraag! 


